Требование к дымовым трубам.

(СНБ 4.03.01-98.  Общие требования).
    Д.11 Дымовые трубы от газовых приборов в зда​ниях должны быть выведены:

— выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположе​нии их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;

— в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;

— не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.

Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) — не менее 2,0 м.

Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.

Д.12 Отвод продуктов сгорания от газифициро​ванных установок промышленных предприятий, котельных, предприятий бытового обслуживания допускается предусматривать по стальным дымо​вым трубам.

Высоту вентиляционных труб следует рассчитывать аналогично.


Дымоотводы и дымоходы должны быть гладкими и газоплотными из конструкций и материалов, способных противостоять без потери герметичности и плотности, механическим нагрузкам, температурным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата. 

Выполнение внутренних стенок дымоходов из кирпича не допускается. 

При устройстве дымоходов необходимо также соблюдать требования СНиП 2.04.05.

