Сырье и материалы.

В качестве сырья используется холоднокатанная горячеоцинкованная сталь европейского производства с различными видами полимерных покрытий. 

Arcelor      (Германия и Бельгия)

Tyssen Krupp    (Германия)
Plaannja      (Швеция)

Ruukki    (Финляндия)
ОАО «Северсталь» (Россия)
НЛМК   (ОАО Новолипецкий металлургический комбинат)

ММК  (ОАО Магнитогорский металлургический комбинат)
На заводах – изготовителях сырья сталь проходит сложный технологический процесс: стальной оцинкованный лист покрывается фосфатным антикоррозионным слоем, затем наносится грунтовка, тыльная сторона листов покрывается защитной краской, а наружная – защитным полимерным покрытием. Стальной лист может быть покрыт полимерным покрытием с двух сторон. 

Ширина стандартная 1,25 м  

Длина в штрипсе до 1000 м

Толщина 0,4 – 1,5 мм в зависимости от заказанной продукции.

Стандартный размер листа 2*1,25.

Для гибки используем 0,5 – 0,55 мм

Фирма «Металл – профиль» поставляет листы размером до 3 м на палете более 3 м штрипсе разных производителей
Фирма «Люксстрой» поставляет листы размером 1,25*2.  Более 2 м под заказ от 50 м.п. производство Plannja (Швеция).
Фирма «Изоматстрой» поставляет листы 2*1,25 под заказ 2,5*1,25 и 3*1,25 в основном российского произвадства, Arcelor (Бельгия).
 Фирма «Энгессон» поставляет финскую жесть Ruukki плоский лист в штрипсах 16 м*1,25. 
Полиэстер - толщина 0,45 мм
Пурал и матовый пурал  - толщина 0,5мм
